
 
 

La parte  della stufa visibile da sotto la roulotte 

 

 
 



 
 

Far leva con un cacciavite per far uscire dalla sede il fermaglio metallico.  

 

 
 

 



 
 

Una volta spostato il fermaglio in direzione del  il tubo del gas, spostare anche la staffetta metallica che si vede ella foto 

sotto (non è bloccata quindi basta toglierla dalla sede e ruotarla). 

 

 
 



 
 

Il coperchio sarà quindi libero e si potrà togliere. Questo è quello che si presenta. 

 

 
 



 
 

Ecco le parti da pulire. Il condotto superiore è quello in cui passa la miscela aria-gas per alimentare la fiammella pilota, 

quello inferiore (di sezione maggiore), alimenta il bruciatore vero e proprio.  

 

 



 

 

 
 

Spellate un filo (quello in foto è un 2,5 mmq) e introducetelo in entrambi i condotti, ruotando e spingendolo fino a dove 

possibile, come fosse uno scovolino. Spesso si riesce ad estrarre la ragnatela, ma non sempre. Al termine della pulizia 

meccanica è opportuna una spruzzata di aria compressa (compressore o bomboletta) per eliminare ogni residuo. 

 

 
 



 
 

La fiamma blu a fine lavoro. 


