
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOVER ENDURO PURPLELINE 

In questo breve documento si vogliono descrivere, forse meglio delle parole fanno sicuramente le foto 

scattate dall’amico Sandro, alias PCS, le fasi di manutenzione straordinaria di un Mover “Purpleline Enduro” 

di prima generazione, con avvicinamento manuale con vite senza fine. 

La manutenzione, veramente impegnativa, ha interessato la parte di carpenteria metallica in quanto la 

parte elettrica era anco in ottimo stato (cuffie i gomma dei motori a parte) 

Le prime 4 foto evidenziano le condizioni del Mover smontato dalla Fendt Saphir 410 Q (montaggio 

anteriormente all’assale a barre di torsione) dopo 9 anni di utilizzo e circa 50.000 km percorsi. 

 



 





 

 

 

 

 



Si nota la vernice “sfogliata” praticamente ovunque, nei punti dov’è ancora presente; lo scopo del lavoro 

iniziale è portare a nudo tutte le parti metalliche, disaccoppiando le parti ferrose da quelle che non lo sono. 

Si parte con lo smontaggio della coppia conica del meccanismo di avvicinamento 





 

 









 

 

Si provvede poi allo smontaggio del carterino di copertura della vite di avvicinamento, della catena e del 

rullo 











 



Per finire con lo smontaggio delle guide di ottone di scorrimento del carrello di avvicinamento 

 

Paziente lavoro di sverniciatura, per quanto possibile anche negli scatolati, per consentire alla zincatura 

elettrolitica di aderire perfettamente; qui tutto il “set” pronto per il bagno galvanico 

 





Qui invece tutti i pezzi zincati, unitamente a quelli semplicemente ripuliti dalle morchie e pronti per il 

successivo ingrassaggio e rimontaggio 

 

 





Si procede all’inverso per riassemblare il tutto: 

 



Si noti il camino acceso per rendere più confortevole il lavoro all’aria aperta 



 

 

 

 

 

 

 



Per ultimo il rimontaggio della vite di avvicinamento e della coppia conica azionata tramite il girabacchino

 



 



 

 

 

 

 



Ecco come si presenta il Mover montato a lavoro finito  

 

 

Tempi e costi: 

Il lavoro ha richiesto 3 mezze giornate di applicazione; la spesa è stata di 20 euro per la zincatura e di 8 euro 

per la sostituzione di due cuscinetti dei rulli, sostituiti per scrupolo più che per reale necessità; il grasso 

utilizzato è il Mobil blu. 

Nota a margine: le cuffie in gomma che riparano i connettori dei motori si rompono facilmente, si possono 

ordinare e sostituire, ma la scarsa qualità fa sì che il problema si ripresenti a breve; sono stati utilizzati 

spezzoni di  camera d'aria da motociclo: ecco come si presentano prima e dopo la cura, calzano benissimo!! 

 



 


