Montaggio di uno sportello per I'accesso dal’esterno su una
Fendt 470 tf del 2008

PREMESSA:

LA DINETTE A FERRO DI CAVALLO CI PERMETTE DI AVERE , SOTTO LA SEDUTA
TRASVERSALE, UN GAVONE LUNGO PIU’ DI 2 METRI COMODO PER RIPORRE
OGGETTI LUNGHI POCO UTILIZZATI, PER ESEMPIO LO STENDINO A OMBRELLO,

MA....

PER ACCEDERE A QUESTO SPAZIO E’ NECESSARIO TOGLIERE GLI SCHIENALI PIU’ LA
SEDUTA CHE E’ IN UN UNICO PEZZO DI 2,2 METRI ED IN PIU’ SI DEVE SPOSTARE IL
TAVOLO ..... EQUANDO LA DINETTE E’ TRASFORMATA IN LETTO.......

|

DURANTE LE VACANZE ESTIVE HO DECISO CHE IL PROBLEMA ANDAVA RISOLTO
CON L'INSTALLAZIONE DI UNO SPORTELLO PER ACCEDERE DALL’ESTERNO.
UN NORMALE SPORTELLO PER IL WC SAREBBE STATO SUFFICIENTE.

OBELINK E’ STATO COME SEMPRE AFFIDABILE E VELOCE.



https://www.obelink.it/thetford-
serviceluik.html?category params=s company%3D7%26category id%3D3609

PURTROPPO LO SPORTELLO E’ BIANCO, MA DA LEROY MERLIN, TROVO LE
BOMBOLETTE SPRAY GRIGIO ED ARGENTO. DOPO L’APPLICAZIONE IL RISULTATO E’
PIU’ CHE SODDISFACENTE. (NON HO FATTO LE FOTO).

E’ LA PRIMA VOLTA CHE MI CIMENTO IN UN LAVORO DEL GENERE ,DECIDO DI
SEGUIRE PASSO PASSO LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PRESENTI NELLA
CONFEZIONE.

LO MONTERO’IN QUESTA POSIZIONE.
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PER PRIMA COSA, CON L’AIUTO DELLE DIME IN CARTONE, VERIFICO GLI INGOMBRI

ED EFFETTUO LE MISURE UTILIZZANDO IL FORO DELLA LUCE D’INGOMBRO COME
RIFERIMENTO

UNA VOLTA CHE LE DIME SONO POSIZIONATE A MISURA, PROCEDO CON | FORI DI
RIFERIMENTO ED IL FORO PER IL PASSAGGIO DELLA LAMA DEL SEGHETTO
ALTERNATIVO

ORA NON SI TORNA PIU’ INDIETRO!!



HO ESEGUITO IL TAGLIO CON UNA LAMA PER METALLO, CERCANDO DI RIMANERE IL
PIU’ POSSIBILE PERPENDICOLARE.

ALLA FINE PROVO IL TELAIETTO E VERIFICO LA SQUADRA MISURANDO LE
DIAGONALLI.



ADESSO BISOGNA INSERIRE UN CONTROTELAIO IN LEGNO ALL'INTERNO DELLA
PARETE PER FARE IN MODO CHE IL TELAIO IN PLASTICA SIA FISSATO IN MANIERA
SOLIDA. PER FARE CIO’ BISOGNA ELIMINARE IL POLISTIROLO PER CREARE LO SPAZIO
PER IL CONTROTELAIO CHE ANDRA’ POI INCOLLATO.




P
RIMONTO IL TELAIO, SEGNO IL CONTORNO SULLA PARETE E METTO DEL NASTRO

DA CARROZZIERE A 5 MM DAL SEGNO.QUANDO MONTERO’ IN MANIERA DEFINITIVA

IL TELAIO CON L’ADESIVO, QUELLO IN ECCESSO SI DEPOSITERA” SUL NASTRO E NON
SULLA PARETE.

\J

ULTIME VERIFICHE E FISSAGGIO DEFINITIVO



ORA TOCCA ALLO SPORTELLO.

SI USA LA DIMA PER FISSARLO AL TELAIO,IN QUESTO MODO LE LINEE DELLA
FIANCATA SARANNO DIRITTE.

FINE!



QUALCHE CONSIDERAZIONE:

IL LAVORO HA RICHIESTO 1 GIORNATA ED E’ COSTATO CIRCA 80 EURO. SONO
CONTENTO DEL RISULTATO MA SOPRATTUTTO DI AVERLO FATTO!

RICHIEDE UN PO’ DI MANUALITA’, MA NON E’ ECESSIVAMENTE COMPLESSO E NON
RICHIEDE PARTICOLARE ATTREZZATURA TRANNE IL SEGHETTO ALTERNATIVO.

TUTTO L’OCCORENTE SI PUO’ REPERIRE IN UN QUALSIASI NEGOZIO PER IL FAI DA TE.
DETTO QUESTO:
NON E’ COMUNQUE UN LAVORO DA SOTTOVALUTARE !

IL TAGLIO DELLA PARETE E’ IRREVERSIBILE! CONTROLLARE E
RICONTROLLARE PRIMA DI FORARE/TAGLIARE.

IL RISULTATO FINALE PUO’ ESSERE BUONO SOTTO L’ASPETTO FUNZIONALE, MA
ESTETICAMENTE SGRADEVOLE, SPECIE SE FATTO IN CORRISPONDENZA DI
DECALCOMANIE LONGITUDINALI COME NEL MIO CASO: SE LO SPORTELLO NON E’ IL
LINEA LO SI NOTA SUBITO. E* MONTATO AD INCASTRO ED UNA VOLTA ASSEMBLATO
NON SI APRE FACILMENTE...

COMUNQUE SEGUENDO PASSO PASSO LE ISTRUZIONI IL RISULTATO SARA’
SICURAMENTE BUONO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

N.B. : QUESTA E’ LA DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO CHE HO
ESEGUITO NELLA MIA ROULOTTE!! IO SONO SOLO UN
APPASSIONATO DEL FAI DA TE, NON SONO UN PROFESSIONISTA!!

SE AVETE BISOGNO DI QUALCHE CONSIGLIO SONO DISPONIBILE,
MA NON RITENETEMI RESPONSABILE SE, SEGUENDO QUESTA
GUIDA,ARRECATE DANNI ALLA VS ROULOTTE.



